)TESIIIIO

WITCH

tecnoswitch.com  Tecno Switch sas - via P. Leone Dehon, 99/105 - 70031 ANDRIA ITALY
info@tecnoswitch.com = tel. (+39) 0883.55.53.23 - fax (+39) 0883.55.53.23

TECNO

SWITCH




Indice

9

SWITCH

Aluminum Led Bar — 5050 Top LED 01
Aluminum Led Bar — 5050 Top LED — Waterproof 03
Flexible LED Strip — 3528 Top LED 05
Flexible LED Strip — 3528 Top LED — Waterproof 07
Flexible LED Strip — 5050 Top LED 11
Flexible LED Strip — 5050 Top LED — Waterproof 13
LED Module — Waterproof 15
Rigid LED Strip 17

Alimentatori per LED

19




Aluminum Led Bar — 5050 Top LED

Caratteristiche:

Design sottile e moderno

Doppia inclinazione

Alta luminosita e colore brillante

Puo essere applicato su superfici irregolari
Applicazione per interni

Facile da installare

Basso consumo

Bassa tensione 12V =i
P 44 ”

Dati tecnici:

Lunghezze disponibili: 30 e 50 cm

Tipo di led: 5050 Top Led

Angolo: 120 °©

Dimensioni: 21 x h 9 mm

Durata Led: durata media tra 50.000 e 100.000 ore

18 Lled lunghezza 30 cm 30 Led lunghezza 50 cm

CODICE COLORE LUMEN w CODICE COLORE LUMEN w
BN 350 BF BIANCO 288 e BN 550 BF BIANCO 480 o85S
BN 350 BC BIANCO CALDO 252 3hs BN 550 BC BIANCO CALDO 420 OrS

B

accessori

CODICE DESCRIZIONE

CO 001 BA 4 pin plug to DC connettore 30 cm

CO 002 BA 4 pin plug to plug connettore 30 cm

CO 003 BA tappo di chiusura barre

DP 048 DO alimentatore 48W 12V DC | AC/DC per potenze maggiori
con cavo di alimentazione vedere la pagina alimentatori
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Connessioni: Applicazioni:

_ - Pannelli pubblicitari
e o= Vetrine dimostrative

e P ' Scritte luminose in bar, pub e ristoranti
> llluminazione di percorsi pedonali e scale

Tappo di silicone per la copertura foro barra.

Connessione tra barre.

Scheda di montaggio:

1

Connessione barra connettore.

e

Connessione tra cavo alimentatore e cavo barra.

Fissare con la vite il montante al muro

Fissare la barra sul montante

w2z CE & sz




Aluminum Led Bar — 5050 Top LED — Waterproof
SWITCH

Caratteristiche:

Alta luminosita e colore brillante

Pud essere applicato su superfici irregolari
Applicazione per interni ed esterni

Facile da installare

Basso consumo

Bassa tensione 12V

IP 68

Dati tecnici:

Lunghezze disponibili: 30 e 50 cm
Tipo di led: 5050 Top Led
Angolo: 120 °©

Dimensioni: 20 x h 10 mm

Durata Led: durata media tra 50.000 € 100.000 ore

18 Lled lunghezza 30 cm 30 Led lunghezza 50 cm

CODICE COLORE LUMEN w CODICE COLORE LUMEN w
BW 350 BF BIANCO 288 S BW 550 BF BIANCO 480 55
BW 350 BC BIANCO CALDO 252 3rs, BW 550 BC BIANCO CALDO 420 5,5

accessori

CODICE DESCRIZIONE
CO 004 BA 2 pin plug to DC - IP 68 connettore 30 cm
DP 048 DO alimentatore 48W 12V DC | AC/DC per potenze maggiori

con cavo di alimentazione | vedere la pagina alimentatori
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Schema di montaggio: Applicazioni:

[lluminazione decorativa per esterni ed interni
Costruzione corpi luminosi decorativi
Pannelli pubblicitari

Vetrine dimostrative

Scritte luminose in bar, pub e ristoranti
llluminazione di percorsi pedonali e scale

Schema d’installazione

c € @ ﬁ' 120°

indoor outdoor




Caratteristiche:

Flessibile

Adatto per interni

Facile taglio ed installazione
Basso consumo

PCB bianco

Fornito con nastro biadesivo 3M
per una facile applicazione

IP 44

Dati tecnici:

Confezione standard: 5 metri per rotolo

Tipo diled: 3528 Top Led

Angolo: 120°

Larghezza della striscia: 8 mm

Durata Led: durata media tra 50.000 e 100.000 ore

300 Led/ROTOLO  Unitd di taglio: 3 Led/50mm  Potenza: 24 W / 5m

SWITCH

CODICE COLORE LUMEN TENSIONE Vdc

FN 035 BF BIANCO 1.200 12

FN 035 BC BIANCO CALDO 1.000 12

FN 035 BL BLU 200 12

FN 035 VE VERDE 600 12

FN 035 RO ROSSO 200 12

FN 035 Gl GIALLO 300 12

accessori

CODICE DESCRIZIONE

CO 008 FL strip to strip fast plug connector 2 fili, larghezza 8 mm lunghezza cavo 20 cm

ALIMENTATORI | vedi la pagina degli alimentatori




Informazioni per l'installazione: Applicazioni:

Pannelli pubblicitari
Vetrine dimostrative
Scritte luminose in bar, pub e ristoranti

1. Gercare il segno di taglio piu vicino llluminazione di percorsi pedonali e scale

al punto in cui si desidera tagliare

2. Tagliare la striscia solo in corrispondenza del segno di taglio

3. Saldare il cavo elettrico sul PCB rispettando la polarita

Schema d’istallazione




Caratteristiche:

Flessibile

Adatto per interni ed esterni
Facile taglio ed installazione
Basso consumo

PCB bianco

Fornito con nastro biadesivo 3M
per una facile applicazione

P68

Dati tecnici:

Confezione standard: 5 metri per rotolo

Tipo diled: 3528 Top Led

Angolo: 120 °©

Larghezza della striscia: 10 mm

Durata Led: durata media tra 50.000 e 100.000 ore

300 Led/ROTOLO  Unita di taglio: 3 Led/50mm  Potenza: 24 W / 5m

SWITCH

CODICE COLORE LUMEN TENSIONE Vdc

FW 035 BF BIANCO 1.200 12

FW 035 BC BIANCO CALDO 1.000 12

FW 035 BL BLU 200 12

FW 035 VE VERDE 600 12

FW 035 RO ROSSO 200 12

FW 035 GI GIALLO 300 12

accessori

CODICE DESCRIZIONE

CO 006 FL Set Front/End Cap for waterproof con 2 fili lunghezza cavo 10 cm

ALIMENTATORI | vedi la pagina degli alimentatori




Informazioni per 'installazione: Applicazioni:

Pannelli pubblicitari

Vetrine dimostrative

Scritte luminose in bar, pub e ristoranti
llluminazione di percorsi pedonali e scale
llluminazione decorativa per giardini o parchi
lluminazione immersa in piscina o in fontane

1. Cercare il segno di taglio piu vicino
al punto in cui si desidera tagliare

2. Tagliare la striscia solo in corrispondenza del segno di taglio

3. Rimuovere lo strato impermeabile usando un taglierino per pulire la piazzola metallica

4, Saldare il cavo elettrico sul PCB rispettando la polarita

5. Installare il FRONT CAP da una estremita del prodotto ed iniettare il silicone

6. Installare I' END CAP sull’altra estremita ed iniettare il silicone

Schema d’istallazione
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Caratteristiche:

Flessibile

Alta luminosita e colore brillante

Per interni

Facile taglio ed installazione

PCB bianco

Fornito con nastro biadesivo 3M
per una facile applicazione

1P 44

Basso consumo

Dati tecnici:

Confezione standard: 5 metri per rotolo
Tipo diled: 5050 Top Led

Angolo: 120 °©

Larghezza della striscia: 10 mm
Durata Led: durata media tra 50.000 e 100.000 ore

300 Led/ROTOLO  Unita di taglio: 3 Led/50mm Potenza: 60 W / 5m

CODICE COLORE LUMEN TENSIONE Vdc

FN 050 BF BIANCO 3.300 12

FN 050 BC BIANCO CALDO 2.900 12

FN 050 BL BLU 500 12

FN 050 VE VERDE 1.700 12

FN 050 RO ROSSO 500 12

FN 050 GI GIALLO 800 12

FN 050 RG RGB 1.800 12

accessori

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI mm

€O 009 FL strip to strip fast plug 2 fili, larghezza 8 mm lunghezza cavo 200
COO10FL strip to strip fast plug 4 fili, larghezza 10 mm lunghezza cavo 200
CO 010 RG controller per RGB con telecomando 10A 12Vdc 104 x 65 x 24

AM 010 RG amplificatore 10A 12Vdc 104 x 65 x 24
ALIMENTATORI | vedi la pagina degli alimentatori
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Applicazioni:

Pannelli pubblicitari
Vetrine dimostrative
Scritte luminose in bar, pub e ristoranti

L - . lluminazione di percorsi pedonali e scale
Informazioni per l'installazione:

1. Cercare il segno di taglio piu vicino al punto in cui si desidera tagliare

2. Tagliare la striscia solo in corrispondenza del segno di taglio

3. Saldare sul PCB il cavo elettrico rispettando la polarita

Schema d’installazione




Caratteristiche:

Flessibile

Striscia LED completamente protetta da silicone
Alta luminosita e colore brillante

Applicazione per esterni ed intemi

Basso consumo

PCB bianco

Fornito con nastro biadesivo 3M

per una facile applicazione

IP 68

Dati tecnici:

Confezione standard: 5 metri per rotolo

Tipo di led: 5050 Top Led

Angolo: 120°

Larghezza della striscia: 12 mm

Durata Led: durata media tra 50.000 e 100.000 ore

300 Led/ROTOLO  Unita di taglio: 3 Led/50mm  Potenza: 60 W / 5m

CODICE COLORE LUMEN TENSIONE Vdc

FW 050 BF BIANCO 3.300 12

FW 050 BC BIANCO CALDO 2.900 12

FW 050 BL BLU 500 12

FW 050 VE VERDE 1.700 12

FW 050 RO ROSSO 500 12

FW 050 GI GIALLO 800 12

FW 050 RG RGB 1.800 12

accessori

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI mm

CO 006 FL set Front/End Cap for waterproof con 2 fili lunghezza cavo 100
CO 007 FL set Front/End Cap for waterproof con 4 fili lunghezza cavo 100
CO 010 RG controller per RGB con telecomando 10 A 12 Vdc 104 x 65 x 24

AM 010 RG amplificatore 10 A 12 Vdc 104 x 65 x 24
ALIMENTATORI | vedi la pagina degli alimentatori

SWITCH



Informazioni per l'installazione: Applicazioni:

Pannelli pubblicitari
. . T Vetrine dimostrative
1. Gercare il segno di taglio pit vicino Scritte luminose in bar, pub e ristoranti
al punto in cui si desidera tagliare llluminazione di percorsi pedonali e scale
llluminazione decorativa per giardini o parchi
llluminazione immersa in piscina o in fontane

2. Tagliare la striscia solo in corrispondenza del segno di taglio

3. Rimuovere lo strato impermeabile usando un taglierino per pulire la piazzola metallica

4. Saldare il cavo elettrico sul PCB rispettando la polarita ed i colori

5. Installare il FRONT CAP da una estremita del prodotto ed iniettare il silicone

6. Installare I' END CAP sull’altra estremita ed iniettare
il silicone per chiudere ogni fessura

Schema d’installazione
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Caratteristiche:

Pud essere applicato su superficie irregolare
Per interni ed esterni

Facile da installare

Basso consumo

Bassa tensione 12V

IP 68

Dati tecnici:

Confezione standard: 20 pezzi

Tipo di led: Super Flux LED

Angolo: 90°

Durata Led: durata media tra 50.000 e 100.000 ore

SUPER FLUX LED

rivestimento in PVC 4 led QUADRATO

CODICE COLORE LUMEN w DIMENSIONI mm
MW 104 BF BIANCO 12 0,5 28X28X12
MW 104 RO ROSSO 2 0,5 28X28X12
MW 104 VE VERDE 12 0,5 28 X28X 12
MW 104 BL BLU 8 0,5 28 X28X 12

rivestimento in PVC 3 Led RETTANGOLARE

CODICE COLORE LUMEN w DIMENSIONI mm
MW 003 BF BIANCO 9 0,25 78X18X9
MW 003 RO ROSSO 1,5 0,25 78X 18X9
MW 003 VE VERDE 6 0,25 78X18X9
MW 003 BL BLU 6 0,25 78X18X9
MW 009 RG RGB 8 0,25 78X18X9

accessori

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI mm

CO 010 RG controller per RGB con telecomando T0 A 12 Vdc | 104 x 65 x 24

AM 010 RG amplificatore 10 A 12 Vdc 104 x 65 x 24

ALIMENTATORI | vedi la pagina degli alimentatori




Schema d’istallazione

Applicazioni:

Pannelli pubblicitari

Vetrine dimostrative

Scritte luminose in bar, pub e ristoranti
lluminazione decorativa per esterni ed interni



SWITCH

Caratteristiche:

Rigida

Alta luminosita e colore brillante

Per Interni

Facile da installare

PCB bianco

Fornito con nastro biadesivo 3M per una facile applicazione
Fornito di cavo

IP 44

Dati tecnici:

Confezione standard: singola

Tipo diled: 5050 Top Led 0 3528 Top Led

Angolo: 120 °©

Larghezza della striscia rigida: 10 mm o 8 mm
Durata Led: durata media tra 50.000 e 100.000 ore

3528 TOPLED 30 Led per striscia  Unita di taglio: 3Led/50mm

CODICE COLORE LUMEN v DC w DIMENSIONI mm
RN 035 BF BIANCO 120 12 1,8 500x 8
RN 035 BC BIANCO CALDO 100 12 1,8 500x 8
RN 035 BL BLU 20 12 1,8 500x 8
RN 035 VE VERDE 60 12 1,8 500x 8
RN 035 RO ROSSO 20 12 1,8 500x 8
RN 035 GI GIALLO 30 12 1,8 500x 8

5050 TOP LED 30 Led per striscia  Unita di taglio: 3Led/50mm

CODICE COLORE LUMEN VDC W DIMENSIONI mm

RN 050 RG RGB 180 12 5,4 500x 10

accessori

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI mm
CO 010 RG controller per RGB con telecomando 10 A 12 Vdc 104 X 65 X 24
AM 010 RG amplificatore 10 A 12 Vdc 104 X 65X24
ALIMENTATORI | vedi la pagina degli alimentatori




Informazioni per l'installazione:

Applicazioni:

1. Cercare il segno di taglio piu vicino al punto
in cui si desidera tagliare

2. Tagliare la striscia solo in

corrispondenza del segno di taglio

3. Saldare sul PCB il cavo elettrico
rispettando la polarita ed i colori

Schema d’istallazione

Pannelli pubblicitari
Vetrine dimostrative
Scritte luminose in bar, pub e ristoranti



Alimentatori per LED - Waterproof

Tensione costante  Vin 170 ~ 250 Vac  grado di protezione IP 67

SWITCH

CODICE \ A i INVOLUCRO PESO gr. DIMENSIONI mm

DL 030 DO 12 2,5 30 alluminio 260 200 x 30 x 20

DL 060 DO 12 5,0 60 alluminio 850 175 x50 x 67

DL 100 DO 12 8,3 100 alluminio 1200 240 x 67 x 50

DL 200 DO 12 16,6 200 alluminio 2400 228 x 120 x 64

DL 030 VQ 24 1,25 30 alluminio 260 200 x 30 x 20

DL 060 VQ 24 2,5 60 alluminio 850 175 x50 x 67

DL 100 VQ 24 4,2 100 alluminio 1200 240 x 67 x 50

DL 200 VQ 24 8,3 200 alluminio 2400 228 x 120 x 64

Corrente costante  Vin 170 ~ 250 Vac grado di protezione IP 67

CODICE mA \ W INVOLUCRO PESO gr. DIMENSIONI

DL 330 CC 350 30~85 30 alluminio 260 200 x 30 x 20

DL 730 CC 700 5~42 30 alluminio 260 200 x 30 x 20

DL 130 CC 1050 5~28 30 alluminio 260 200 x 30 x 20
Alimentatori per LED

Tensione costante  Vin 220 ~ 240 Vac

CODICE \ A W INVOLUCRO PESO gr. DIMENSIONI

DL 006 DO 12 0,5 1~6 plastica 50 61x33x19

DL 015 DO 12 1,25 6~15 plastica 70 124 x 34 x 20

DLO12DO 12 2 10~24 plastica 90 145 x 50 x 20

DP 048 DO 12 4 48 plastica + cavo aliment | 450 145 x 80 x 40

DL 024 VQ 24 1 10~24 plastica 90 145 x 50 x 20

Corrente costante  Vin 220 ~ 240 Vac

CODICE mA \ W INVOLUCRO PESO gr. DIMENSIONI

DL 306 CC 350 3~24 1~6 plastica 50 61 x33x19

DL 315 CC 350 18~60 6~15 plastica 70 124 x 34 x 20

DL 506 CC 500 9~12 1~6 plastica 50 61 x33x19

DL 515 CC 500 12~30 6~15 plastica 70 124 x 34 x 20

DL 715 CC 700 6~20 6~15 plastica 70 124 x 34 x 20

DL115CC 1050 3~15 3~15 plastica 70 124 x 34 x 20




